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'SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu: PEWNO Max-Force, PEWNO Agro-Tech, PEWNO Drive-Safe, PEWNO X-Drive.
Numer UFI: nie wymagany

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Uszczelniacz do opon pneumatycznych niwelujgcy skutki przebi¢ oraz nieszczelnosci.

1.2.2. Zastosowania odradzane:
Inne niz wymienione w sekcji 1.2.1

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
PEWNO Sp. z 0.0.

Adres: ul. Tczewska 42 83-032 Kolnik

Tel.: +48 533 805 810

Osoba odpowiedzialna za karte: e-mail: pewno@pewno.pro

1.4. Numer telefonu alarmowego:
112 — telefon alarmowy centrum powiadamiania ratunkowego

| SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w mys| obowigzujgcych przepisow.
Zagrozenia fizyczne/chemiczne: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie
Zagrozenie dla zdrowia: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla zdrowia
Zagrozenie dla srodowiska: produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska
2.2. Elementy oznakowania:

Piktogram: Nie wymagany

Hasto ostrzegawcze: Nie wymagane

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia: Nie wymagane

Zwroty okreslajgce srodki ostroznosci: Nie wymagane

Dodatkowe oznakowanie opakowania handlowego (przeznaczonego dla uzytkownika profesjonalnego):
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie

2.3. Inne zagrozenia:

Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll rozporzadzenia REACH.

Produkt nie zawiera sktadnikéw zaklasyfikowanych jako SVHC w ilosci =2 0,1 % wag.

Produkt nie zawiera sktadnikéw zaklasyfikowanych jako substancje o wilasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego w ilosci = 0,1 % wag.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje:
Nie dotyczy
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3.2. Mieszaniny:
Produkt jest mieszaning.

Produkt nie zawiera skfadnikéw klasyfikowanych jako stwarzajgce zagrozenie w ilosci powyzej ogélnego
badz specyficznego stezenia granicznego, zgodnie z tabelg 3 zatgcznika VI do Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z uwzglednieniem jego aktualizacji, danych REACH, danych
literaturowych i producenta.

Kody zwrotéw

Nr CAS Nr WE Nr indeksowy RE.ACH numer Nazwa chemiczna Zawartosé Klasy zagrozenia | wskazujgcych
rejestracyjny kody kategorii . A
rodzaj zagrozenia
. . 01-2119456809- . «xx | 30—50%
57-55-6 20-338-0 | nie przypisany 230xxxX glikol propylenowy*, wag. - -

dichlororek 1,4-
benzenodikarbonylu,
26125-61-1 | 607-870-6 | nie przypisany  brak danych polimer z 1,4- <2 % wag. - -

benzenodiaming /
widkna aramidowe*,**

* - sktadnik, dla ktérego okreslono wspoélnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy
** - klasyfikacja zagrozen stwarzanych przez sktadnik jest zgodna z danymi producenta / REACH

' SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy:

Zalecenia ogélne:

W przypadku kontaktu z produktem wywotujgcym niedyspozycje natychmiast wezwaé zawodowg stuzbe
zdrowia. Pokaza¢ lekarzowi oznakowanie z karty charakterystyki produktu. Poinformowaé lekarza o
udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Zabrudzone, przesigkniete produktem ubranie nalezy natychmiast zdjgc.

Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy:
Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla ratownika chyba, ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym.

Skazenie skoéry: zmy¢ skore wodg z mydtem, dokfadnie sptukac.

Skazenie oczu: usungé soczewki kontaktowe jezeli poszkodowany je nosi, przemywac¢ oko biezgcg wodg
przy otwartej powiece min. 10 minut, jezeli wystapig objawy podraznienia skontaktowac sie z okulistg

Narazenie inhalacyjne: wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ dostep $wiezego
powietrza, przy trudnosciach z oddychaniem podawac tlen, w razie potrzeby skontaktowac sie z lekarzem

Spozycie: przeptuka¢ usta wodg, nie wywolywac¢ wymiotéw u osoby poszkodowanej. Decyzje o wywotaniu
wymiotéw musi podjg¢ lekarz. Wymiotujgcg osobe, lezgcg na plecach nalezy przewrdci¢é na bok. W
przypadku wystgpienia objawdéw zlego samopoczucia u osoby poszkodowanej nalezy zasiegng¢ porady
lekarza

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:
Ostre objawy — brak dostepnych danych

Opoznione objawy — brak dostepnych danych

Skutki narazenia — brak dostepnych danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym:
Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosowac leczenie objawowe.
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'SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze:
Stosowne srodki gasnicze: CO2, proszki i piany gasnicze, piasek, rozpylona woda
Srodki gasnicze, ktére nie moga by¢é uzywane ze wzgledéw bezpieczenstwa: woda w silnym strumieniu

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina:
Przy spalaniu produktu mogg wydziela¢ sie tlenki wegla, inne szkodliwe gazy i dymy. Nie wdychac¢
produktow rozktadu termicznego / spalania — moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia

5.3. Informacje dla strazy pozarnej:

Bezwzglednie stosowac niezalezny aparat oddechowy i odpowiednig odziez ochronng w trakcie akciji
gasniczej lub podczas prac porzgdkowych natychmiast po pozarze w zamknietych lub stabo wentylowanych
pomieszczeniach.

Zalecenia ogdlne: usung¢ z zagrozonego obszaru osoby niepowotane, niebiorgce udziatu w likwidowaniu
pozaru. W razie potrzeby wezwa¢ Straz Pozarng tel. 998.

Dodatkowe uwagi: nieobjete pozarem pojemniki z produktem schtadzac¢ za pomocg mgty wodnej, usung¢ w
miare mozliwosci z obszaru zagrozenia. Wody pogasnicze usuwaé¢ zgodnie odpowiednimi przepisami. Nie
wolno wprowadza¢ wod pogasniczych do kanalizacji.

‘SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy:

W przypadku powstawania oparéw produktu nalezy stosowaé sprzet ochrony drég oddechowych. Nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Stosowaé osobistg odziez ochronna.

Produkt po rozlaniu tworzy $liskg warstwe, stwarza ryzyko poslizgniecia sie i upadku

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy:
Zapozna¢ sie z informacjami z sekc;ji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod gruntowych, gleby i otwartych ciekdéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i sluzace do usuwania
skazenia:

W przypadku rozszczelnienia pojemnika, wydostania sie produktu, zabezpieczy¢ zrédio uwolnienia,
przenies¢ produkt do pustego pojemnika. Uwolniony produkt przesypa¢ materialem chtonnym (piasek,
ziemia okrzemkowa, trociny, uniwersalny $rodek wigzacy, itp.) zebraé do zamykanego pojemnika i
przeznaczy¢ do utylizacji. Miejsce skazenia zmy¢ doktadnie wodg. Wszelkie prace porzadkowe prowadzié¢
przy zapewnieniu odpowiedniej wentylaciji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Indywidualne srodki ochrony — sekcja 8
Postepowanie z odpadami — sekcja 13

'SEKCJAT. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy z produktem. Unika¢ kontaktu produktu z oczami i skorg,
wdychania para/rozpylonego produktu. Opakowanie w produktem przechowywac szczelnie zamkniete. W
tracie pracy z produktem nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ papierosow. Zawsze my¢ rece po zakonczeniu pracy z
produktem
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Specjalne srodki zabezpieczajace przed pozarem i eksplozja:
Nie sg wymagane

Higiena przemystowa:

- zapewni¢ wiasciwg wentylacje podczas pracy (wentylacja ogélna i miejscowa wywiewna)
- zapewnic¢ stanowisko do ptukania oczu w przypadku ich skazenia

- natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong produktem odziez

- rece umy¢ wodg z mydtem przed jedzeniem, paleniem papieroséw i po zakohczeniu pracy
- nalezy przestrzegac zwyktych srodkoéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Przechowywa¢ wylgcznie w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach. Przechowywaé w
temperaturze pokojowej, unika¢ bezposredniego nastonecznienia.

Przechowywac z daleka od produktéow spozywczych, napojéw i pasz.

Nie sktadowac razem z utleniaczami, silnymi kwasami i alkaliami.

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe:
Patrz sekcja 1.2

' SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli:
Wartosci graniczne narazenia (Polska):

Sktadnik stwarzajgcy zagrozenie Nr CAS NDS, mg/m3 NDSCh, mg/m3
Propano-1,2-diol / glikol propylenowy 57.55-6 100 )
— pary i frakcja wdychalna

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z 2024r., poz. 1017)

Wartosci graniczne narazenia (Wielka Brytania):

Sktadnik stwarzajgcy zagrozenie Nr CAS NDS, liczba wtékien w 1 cm?3

p-aramidowe widkna respirabilne 26125-61-1 0,5

EH40/2005 (Fourth Edition 2020)

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci skladnikow stwarzajagcych zagrozenie w
powietrzu — metodyka pomiarow:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie badanh ipomiarow czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 419)

PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczgca
badan jakosci powietrza na stanowiskach pracy

PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
Srodowisku pracy i interpretacja wynikow

PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen stwarzajgcych zagrozenie komponentéw w powietrzu
oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkow
panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw powinny spetniaé wymagania zawarte w rozporzgdzeniu
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Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.
Najwyzsze dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym DSB:
Brak danych dla produktu

Wartosci DNEL i PNEC:
Brak danych dla produktu

8.2. Kontrola narazenia:
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli:
Wentylacja ogdlna w razie potrzeby miejscowa instalacja wyciggowa.

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:

Koniecznos¢ stosowania i dobér odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzglednia¢ rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z produktem.
Stosowac srodki ochrony renomowanych producentéw.

a) Ochrona drég oddechowych — nie wymagana przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji w miejscu
pracy

b) Ochrona rak — zalecane rekawice ochronne. Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢
nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Stosowac rekawice ochronne z kauczuku neoprenowego
lub nitrylowego. Nie stosowaé rekawic skorzanych. Grubos¢ min. 0,11 mm. Jesli przewidywany jest
dtugotrwaty lub czesto powtarzajgcy sie kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rekawic o klasie
ochrony 6 (czas przebicia wiekszy niz 480 minut zgodnie z PN-EN 374). Jesli przewidywany jest tylko krotki
kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rekawic o klasie ochrony 5 lub wyzszej (czas przebicia wiekszy
niz 240 minut zgodnie z PN-EN 374). Odporno$¢ materiatéw, z ktérych wykonano rekawice musi by¢
sprawdzona przed zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyskaé informacje na temat czasu
przenikania przez nie substanciji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i
natychmiastowg ich wymiane, jesli wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania,
przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

c) Ochrona oczu - zalecane stosowanie okularéw ochronnych z zabezpieczeniem bocznym przy procesach
stwarzajgcych zagrozenie kontaktu produktu z oczami

d) Ochrona skéry — zalecane ubranie robocze z dtugimi rekawami

e) Zagrozenia termiczne — nie dotyczy

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 140:2001 Sprzet ochrony ukfadu oddechowego. Pdétmaski i éwierémaski. Wymagania, badanie,
znakowanie

PN-EN 143:2021-07 wersja angielska. Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie,
znakowanie

PN-EN 149+A1:2010 Sprzet ochrony ukladu oddechowego. Pétmaski filtrujgce do ochrony przed czastkami.
Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14387:2021-07 wersja angielska. Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pochfaniacze i
filtropochtaniacze. Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 374-1:2017-01 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czesc¢ 1:
Terminologia i wymagania dotyczgce skutecznosci w zakresie ryzyka chemicznego

PN-EN 374-2:2020-03 wersja angielska Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i
mikroorganizmami. Czes$¢ 2: Wyznaczanie odpornos$ci na przesigkanie

PN-EN 16523-1+A1:2018-11 wersja angielska Wyznaczanie odpornosci materiatu na przenikanie substanciji
chemicznych. Czes$¢ 1: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych ciektych substancji chemicznych w
warunkach ciggtego kontaktu

PN-EN ISO 16321-1:2022-10 wersja angielska. Ochrona oczu i twarzy do zastosowan zawodowych. Czes¢
1: Wymagania ogdine

PN-EN 14605+A1:2010 Odziez chronigca przed cieklymi chemikaliami. Wymagania dotyczace odziezy
ochraniajgcej cate ciato, z pofgczeniami nieprzepuszczajgcymi cieczy w postaci ptynnej (Typ 3) lub
rozpylonej (Typ 4), tacznie z wyrobami zapewniajgcymi tylko czesciowg ochrone ciata (Typy PB[3] i PB[4])
PN-EN ISO 20344:2022-04 wersja angielska. Srodki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia

EN 407:2020 Rekawice ochronne i inne wyposazenie ochronne dla rgk w przypadku zagrozenia termicznego
(ciepto i/lub ogien)
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Poziom ochrony i wymagane $rodki kontroli zmieniajg sie znacznie w zaleznosci od warunkéw potencjalnego
narazenia. Gdy stezenie substancji stwarzajgcych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony
indywidualnej nalezy dokonywac z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku
pracy, czasu nharazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez
producenta srodka ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku
nie jest znane, stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny
skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkdw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,
naprawe i odkazanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi byc¢
natychmiast wymieniony.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska:
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wod gruntowych, kanalizacji, $ciekéw lub

gleby.

‘SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:

a) Stan skupienia: ciecz

b) Kolor: zielonkawy, biatawy, niebieski, r6zowawy
c) Zapach: charakterystyczny, neutralny

d) Temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie oznaczono
f) Palnos¢ materiatow: nie dotyczy

g) Dolna i gérna granica wybuchowosci: nie oznaczono

h) Temperatura zaptonu: nie oznaczono

i) Temperatura samozaptonu: nie oznaczono

j) Temperatura rozktadu: nie oznaczono

k) pH: nie oznaczono

1) Lepkosé kinematyczna (40°C): nie oznaczono

m) Rozpuszczalnosé: brak danych

n) Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono

o) Preznos$¢ pary: nie oznaczono

p) Gestos¢ wzgledna: 1,06

q) Wzgledna gestos¢ pary: brak danych

r) Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy

9.2. Inne informacje:

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego: nie dotyczy
9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa:

Wiasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
Wiasciwosci utleniajace: nie wykazuje

'SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSG

10.1. Reaktywnosé:
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania

10.2. Stabilnos¢ chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 — warunki przechowywania)

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji:
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Reaguje z utleniaczami, silnymi kwasami i alkaliami
10.4. Warunki, ktéorych nalezy unikac¢:
Wysoka temperatura — ryzyko rozktadu termicznego produktu.

10.5. Materiaty niezgodne:
Silne utleniacze, kwasy i alkalia

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu:
Zadne przy zachowaniu odpowiednich warunkéw magazynowania / stosowania / transportu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008:

a) Toksycznos¢ ostra:

Toksycznos$¢ ostra doustna: brak danych dla produktu

Toksycznos$¢ ostra kontakt ze skéra: brak danych dla produktu

Toksycznos$¢ ostra inhalacyjna: brak danych dla produktu

Klasyfikacji produktu pod kagtem toksycznosci ostrej dokonano metodg obliczeniowg zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zatgczniku |, punkt 3.1.3.6

Sktadniki produktu nie sg klasyfikowane pod kgtem toksycznosci ostrej

Toksycznos$¢ ostra doustnie: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg m.c. — produkt nie jest klasyfikowany jako
stwarzajgcy zagrozenie toksycznoscig ostrg po potknieciu

Toksycznos¢ ostra kontakt ze skora: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg m.c. — produkt nie jest
klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie toksycznoscig ostrg w kontakcie ze skérg

Toksycznos¢ ostra inhalacyjnie: ATE (oszacowane) > 5 mg/dm3/4h (mgly) — produkt nie jest klasyfikowany
jako stwarzajgcy zagrozenie toksycznoscig ostrg przy wdychaniu

b) Dzialanie zragce/draznigce na skdére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: w oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione

d) Dziatanie uczulajagce na drogi oddechowe lub skoére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji
nie sg spetnione

e) Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione, produkt nie zawiera sktadnikdéw stwarzajgcych zagrozenie umieszczonych w wykazie substancji i
produktow o dziataniu mutagennym

f) Dziatanie rakotwércze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione, produkt nie
zawiera sktadnikow stwarzajgcych zagrozenie umieszczonych w wykazie substancji i produktéw o dziataniu
rakotwoérczym

g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione,
produkt nie zawiera sktadnikow stwarzajgcych zagrozenie umieszczonych w wykazie substancji i produktow
0 dziataniu szkodliwym na rozrodczos¢

h) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: w oparciu o dostepne dane,
kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

i) Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: w oparciu o dostepne dane,
kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:
Brak dostepnych danych dla produktu

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:
Brak dostepnych danych dla produktu

Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekle skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia:
Brak dostepnych danych dla produktu

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:
Brak dostepnych danych dla produktu
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11.2. Informacje o innych zagrozeniach:

11.2.1. Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Produkt nie zawiera sktadnikéw zaklasyfikowanych jako substancje o wilasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego w ilosci = 0,1 % wag.

11.2.2. Inne informacje:
Brak dostepnych danych dla produktu

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé:
Brak danych dla produktu

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu:
Brak danych dla produktu

12.3. Zdolnosé¢ do bioakumulaciji:
Brak danych dla produktu

12.4. Mobilno$¢ w glebie:
Brak danych dla produktu

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB:
Produkt i jego sktadniki nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI rozporzadzenia
REACH.

12.6. Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Produkt nie zawiera skfadnikow zaklasyfikowanych jako substancje o wiasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego w ilosci = 0,1 % wag.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania:

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla Srodowiska. W postaci handlowej stanowi
potencjalne zagrozenie dla srodowiska naturalnego. Dotozyé starannosci, by produkt nie przedostat sie do
gleby, Zzrédet wody pitnej, zbiornikéw wodnych itp.

| SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Odpad produktu: porozumie¢ sie z producentem produktu w sprawie mozliwosci przerobu odpadéw. Jesli
nie ma takiej mozliwosci, przekazaé do utylizacji w zaktadzie posiadajgcym zezwolenie w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw. Nie usuwaé razem z odpadami z gospodarstw
domowych. Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Produkt moze zostaé spalony przy uwzglednieniu przepisow
lokalnych dotyczgcych spalania odpadéw. Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania
odpadu w zaleznosci od branzy i miejsca uzytkowania.

Usuwanie zuzytych opakowan: postepowac¢ jak z odpadem produktu, zabrania sie ich spalania na
powierzchni ziemi. Opakowania wielokrotnego uzytku, po odpowiednim oczyszczeniu, mozna powtornie
wykorzystac. Nieoczyszczone pojemniki likwidowacé jak odpadowy produkt. Nie usuwac etykiet

'SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Nie wymaga specjalnych srodkéw transportu. Produkt nie podlega przepisom ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA
Przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Opakowania transportowe i jednostki tadunkowe zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie w czasie transportu.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: nie dotyczy
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14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania: nie dotyczy
14.5. Zagrozenie dla srodowiska: nie
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: patrz sekcja 7.1
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: brak danych

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z -
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z
2022r. poz. 1816)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z p. zmianami

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 z p. zmianami

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatgcznik Il do
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017r. zmieniajgce rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin poprzez dodanie zatgcznika w sprawie zharmonizowanych informacji zwigzanych z pomocg w
nagtych przypadkach zagrozenia zdrowia z p. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.
U. z 2018r., poz. 1286) z p. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 419)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy” (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650) z p. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
1488)

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkow ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. ,W sprawie wartoéci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu” (Dz. U. z 2010r., nr 16, poz. 87)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wadd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.2556) z p.
Zmianami

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1587) z p. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. ,W sprawie katalogu odpadéw” (Dz. U. z 2020r.,
poz. 10)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity
Dz. U. z 2023r. poz. 1658) z p. zmianami

- Oswiadczenie rzadowe z dnia 6 marca 2025r. w sprawie wejScia w zycie zmian do zatgcznikow A i B
Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r. (Dz. U. z 2025r., poz. 642)
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Dla produktu nie zostata dokonana ocena bezpieczehstwa chemicznego

‘SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Wyjasnienie skrotoéw i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki:

UFI — (Unique Formula Identifier) niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

PBT — trwato$¢, zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznosé

vPVvB — bardzo duza trwatosc¢ i bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulaciji

SVHC - (Substances of Very High Concern) substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy

CAS — Chemical Abstracts Service

WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu
Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"

NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w Srodowisku pracy

NDSCh — najwyzsze chwilowe dopuszczalne stezenie substancji szkodliwej dla zdrowia w srodowisku pracy
DSB — dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

DNEL - Derived No Effect Level, Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

PNEC — Predicted No Effect Concentration, Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w $rodowisku
DGW - dolna granica wybuchowosci

GGW - gdérna granica wybuchowosci

LD50 — dawka powodujgca 50% przypadkow smiertelnych

LC50 — stezenie powodujgce 50% przypadkow smiertelnych

ATE — oszacowana toksycznosc¢ ostra

EC50 — stezenie powodujgce 50% reakcje przezyciowg

Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
RID — regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

IMDG — miedzynarodowy morski kodeks towarow niebezpiecznych

ICAO - instrukcje techniczne dla bezpiecznego transportu materiatéw niebezpiecznych drogg powietrzng
PCN — Poison Center Notification (portal powiadomien osrodka zatruc)

Karte charakterystyki sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca
2020r. zmieniajgcym zatgcznik 1l do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Klasyfikacji produktu metodg obliczeniowg dokonano na podstawie zawartosci skfadnikdw stwarzajgcych
zagrozenie zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcym i
uchylajgcym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Numer zgtoszenia w rejestrze PCN: nie wymagany, produkt nie jest klasyfikowany jako mieszanina
stwarzajgca zagrozenie dla zdrowia lub ze wzgledu na wiasciwosci fizyko-chemiczne

Szkolenia:

Osoby majgce stycznos¢ z produktem przed przystgpieniem do pracy, nalezy przeszkoli¢ odnosnie
wiasciwosci i sposobu postepowania z w/w produktem. Stosowac¢ zgodnie ze sposobem uzycia zaleconym
przez producenta.

Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczegdlnych skiadnikéw, danych
literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych
przepisow.

ECHA European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/

Zastrzezenia:
Dane zawarte w karcie nalezy traktowaé wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajgca z
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niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewlasciwego zastosowania produktu.



