
AGRO
TECH

ZASTO SOWANIE:
• Rolnictwo - traktory, kombajny, 

opryskiwacze, agregaty, ładowarki, 
przyczepy i inne

• Ogrodnictwo - kosiarki, traktorki, 
rozrzutniki, wózki, taczki, zbiorniki 
jezdne

• Sadownictwo - pojazdy narażone na 
przebicia kolcami i innymi elementami 

PROD UKT: 
Kolor białawy o ż elowej konsystencji, lepki, 
bezzapachowy.
POJEM N O Ś C I : 
• 1l. - 12szt./karton
• 5l. - 4szt/karton
• 10l. 
• 20l.
• 600l. - zbiornik IBC na palecie 

TERMIN WAŻNOŚCI: 2 lata od daty produkcji.
Po upływie terminu waż noś ci moż e być  stosowany, 
jeś li był przechowywany w temperaturze 
5–30°C, z dala od ś wiatła słonecznego i mrozu. 
Przechowywać  poza zasię giem dzieci. W przypadku 
kontaktu z oczami – przemyć  wodą . W przypadku 
połknię cia nie wywoływać  wymiotó w. Pić  wodę  
i skontaktować  się  z lekarzem. Karta techniczna 
dostę pna na stronie producenta. Utylizacja 
produktu przez wyspecjalizowane firmy.

DODATKOWO: 
Pompa wielokrotnego uż ytku wraz z zaworem do 
aplikacji przez wentyl. Jedno uderzenie pompą  to 
0,25l uszczelniacza.
NR TARYFY CELNEJ (CN CODE):
• Uszczelniacz PEWNO 38.24.99.92
• Pompa PEWNO 84.13.20.00

ZALETY:
1. Natychmiastowe uszczelnienie przebić  do 15 mm bez koniecznoś ci przerywania pracy   

2. Stałe ciś nienie w oponie – zmniejszenie zuż ycia bież nika i zmę czenia strukturalnego opony

3. Ograniczenie parowania wilgoci i wahań  temperatury wewnę trznej opony – poprawa   

     elastycznoś ci gumy i redukcja mikrospę kań 

4. Wydłuż enie ż ywotnoś ci opon nawet o 25–40% dzię ki stabilnym warunkom pracy 

5. Zabezpieczenie przed korozją  felgi – brak agresywnych składnikó w chemicznych 

6. Obniż enie kosztó w serwisu i przestojó w – mniej awarii w terenie, wię ksza dostę pnoś ć  

    maszyny

7. Produkt wielokrotnego działania – działa nawet po wielokrotnych przebiciach 

8. Łatwa aplikacja przez zawó r lub bezpoś rednio do opony (np. przy montaż u) 

9. Zmywalny wodą  –  nie wchodzi w reakcję z powłoką butylową opony, łatwy w serwisowaniu 

10. Bezpieczny dla ś rodowiska – nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne 

USZCZELNIACZ DO OPON 
ROLNICZYCH 

ORAZ OGRODNICZYCH
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PEWNO AGRO-TECH
to wieloskładnikowy uszczelniacz do opon rolniczych oraz ogrodniczych. 
Formuła oparta na glikolu, syntetycznym lateksie, włó knach wiskozowych,
drobinkach gumy, oraz innych składnikach umoż liwiają cych skuteczne uszczelnienie przebić  
do 15 mm ś rednicy w strefie bieżnika. 

Dedykowany głównie do opon bezdętkowych średniego i niskiego ciśnienia. Jego formuła 
umożliwia uszczelnienia również w dętkach, pod warunkiem że zalana dętka nie jest stara 
ani zużyta. W przypadku dętek średnica uszczelnień spada nawet o 50%.
Uszczelniacz działa na zasadzie dynamicznego zamknię cia otworu przy pomocy ciś nienia 
wewnę trznego i rotacji koła, tworzą c trwałą , elastyczną  zaporę .
Produkt zachowuje właś ciwoś ci w temperaturach od –30°C do +75°C,
nie reaguje chemicznie z felgą  i nie wchodzi w reakcję  z powłoką  butylową  opony.

Moż e być  łatwo usunię ty wodą  lub czyś ciwem, nie wymaga specjalistycznych ś rodkó w do 
czyszczenia.
Zalecany do aplikacji przez zawó r lub bezpoś rednio do wnę trza opony na montaż ownicy
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150 80 6 0,5 2.0 Diagonal

200 85 8 0,9 2.5 Diagonal

220 85 8 0,9 2.5 Diagonal

3,5   8 0,5 2,5 Diagonal

4   8 0,6 2,2 Diagonal

240 65 10 1,5 1.8 Bias

260 70 10 1,7 1.8 Bias

300 60 12 2,0 2.0 Radial

12,5   18 3,0 4,0 Bias

340 80 18 3,3 4,2 Radial

320 85 20 3,5 4,0 Radial

400 70 20 4,6 3,0 Radial

10,0   20 2,6 3,5 Bias

12,5   20 3,4 4,5 Bias

500 60 22,5 7,1 2,5 Radial

560 60 22,5 8,2 5,5 Radial

16,9   24 6,4 5,5 Bias

17,5   24 6,7 2,8 Bias

19,5   24 7,6 3,0 Bias

21   24 8,4 3,2 Bias

340 85 24 4,7 2,2 Radial

360 70 24 5,1 2,2 Radial

380 85 24 5,5 2,2 Radial

460 70 24 6,9 2,8 Radial

500 70 24 7,7 3,5 Radial

540 65 24 8,5 2,0 Radial

650 55 26,5 12,2 2,0 Bias

14,9   28 6,6 2,0 Bias

16,9   28 7,7 2,0 Bias

18,4  28 8,6 2,0 Bias

340 85 28 5,8 2,0 Radial

420 85 28 7,5 2,2 Radial

440 80 28 8,0 2,8 Radial

480 65 28 8,9 2,0 Radial

480 70 28 8,9 2,0 Radial

540 65 28 10,4 1,9 Radial

600 65 28 11,8 1,8 Radial

480 70 30 9,7 1,8 Radial

600 70 30 12,9 1,8 Radial

710 60 30 16,0 2,8 Radial

800 45 30,5 19,0 2,0 Radial

800 65 32 20,2 2,0 Radial

420 85 34 9,6 1,8 Radial

480 80 34 11,4 1,8 Radial

540 65 34 13,3 1,7 Radial

600 65 34 15,2 1,6 Radial

380 85 38 9,8 2,0 Radial

460 85 38 12,5 1,8 Radial

480 80 38 13,1 1,9 Radial

520 70 38 14,6 1,8 Radial

600 65 38 17,5 1,6 Radial

650 65 38 19,3 1,6 Radial

650 75 38 19,3 1,6 Radial

800 70 38 25,1 1,4 Radial

620 70 42 20,7 1,5 Radial

650 65 42 21,9 1,5 Radial

710 70 42 24,5 1,6 Radial

750 75 46 29,5 5,6 Radial

1. APLIKACJA PRZEZ WENTYL PRZY UŻYCIU POMPY:
Uszczelniacz PEWNO moż na wtłoczyć  do wnę trza opony za pomocą  specjalnej pompy strzykawką 
lub bezpośrednio z butelki 1 litrowej poprzez trzon (po uprzednim wykrę ceniu wentyla. Jest to 
szybki i wygodny sposó b aplikacji w warunkach serwisowych lub terenowych, bez koniecznoś ci 
demontaż u koła. Jedno pełne uderzenie pompą  to 0,25l produktu. Po wprowadzeniu odpowiedniej 
iloś ci preparatu należ y wkręcić wentyl i napompować  oponę  do roboczego ciś nienia. Następnie 
wykonać  kilka pełnych obrotó w kołem w celu ró wnomiernego rozprowadzenia ś rodka. Pompę  
umyć  pod bież ą cą  wodą .

2. WLANIE DO OPONY PRZY ZDJĘTEJ OBRĘCZY:
W przypadku serwisów, uszczelniacz można bezpośrednio wlać do wnętrza opony przed jej 
założeniem na felgę.
Metoda ta pozwala precyzyjnie odmierzyć wymaganą ilość oraz przyspiesza sam proces aplikacji.
Po założeniu  i  napompowaniu opony zaleca się wykonanie kilku obrotów koła w celu aktywacji działania 
środka i jego rozmieszczenia na całej powierzchni wewnętrznej koła. W przypadkach nieszczelności 
przy styku stopki opony z felgą zalecane jest przesmarowanie uszczelniaczem przed jej nałożeniem.
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• Sugerowane dawki aplikacji uszczelniacza. 
• Zmienność -5% / +20% w przypadku częstych przebić


