
DRIVEDRIVE
SAFESAFE

ZASTO SOWANIE:
• Transport drogowy powyżej 80km/h - 

ciężarowe, ciągniki siodłowe i naczepy 
(cysterny, wywrotki, chłodnie,  

           betonomieszarki, inne)
• Transport komunalny -  śmieciarki, hakowce, 

zamiatarki, pojazdy asenizacyjne
• Autobusy miejskie i międzymiastowe
• Pojazdy specjalistyczne - wojskowe, straż 

pożarna, pogotowie energetyczne, inne
• Busy, kampery, lawety,  terenowe 4x4 
• Wszelkiego rodzaju przyczepy poruszające 

się z prędkością powyżej 80km/h

PRO D UKT: 
Kolor niebieski o ż elowej konsystencji, lepki, 
bezzapachowy. 
POJEM N O Ś C I : 
• 1l. - 12szt./karton
• 5l. - 4szt/karton
• 10l. 
• 20l.
• 600l. - zbiornik IBC na palecie 

TERMIN WAŻNOŚCI: 2 lata od daty produkcji.
Po upływie terminu waż noś ci moż e być  stosowany, 
jeś li był przechowywany w temperaturze 
5–30°C, z dala od ś wiatła słonecznego i mrozu. 
Przechowywać  poza zasię giem dzieci. W przypadku 
kontaktu z oczami – przemyć  wodą . W przypadku 
połknię cia nie wywoływać  wymiotó w. Pić  wodę  
i skontaktować  się  z lekarzem. Karta techniczna 
dostę pna na stronie producenta. Utylizacja 
produktu przez wyspecjalizowane firmy.

D ODATKOWO: 
Pompa wielokrotnego uż ytku wraz z zaworem do 
aplikacji przez wentyl. Jedno uderzenie pompą  to 
0,25l uszczelniacza.
NR TARYFY CELNEJ (CN CODE):
•  Uszczelniacz PEWNO 38.24.99.92
• PEWNO 84.13.20.00

ZALETY:
1. Natychmiastowe uszczelnienie przebić  do 12 mm bez koniecznoś ci przerywania jazdy
2. Minimalizuje ryzyko wytrzału opony, oraz ilość napraw związanych z przebiciem
3. Utrzymuje stałe ciśnienie (mniejsze zużycie opon, dłuższa ich żywotność, niższe zużycie 

paliwa)
4. Działa przez cały okres ekploatacji opony, nie traci właściwości nawet po wielokrotnym 

przebiciu
5. Zgodny z metodami serwisowymi (nie klei się, nie zasycha). Moż e być  łatwo usunię ty 

wodą  lub czyś ciwem, nie wymaga specjalistycznych ś rodkó w do czyszczenia.
6. Wydłuż enie ż ywotnoś ci opon nawet o 25% dzię ki stabilnym warunkom pracy.
7.  Zabezpieczenie przed korozją  felgi – brak agresywnych składnikó w chemicznych 
8. Obniż enie kosztó w serwisu i przestojó w – mniej awarii w terenie, wię ksza dostę pnoś ć  

pojazdu.
9. Łatwa aplikacja przez zawó r lub bezpoś rednio do opony (np. przy montaż u) 
10. Zmywalny wodą  – nie wchodzi w reakcję z powłoką butylową opony, łatwy w 

serwisowaniu 
11. Bezpieczny dla ś rodowiska – nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne 

USZCZELNIACZ DO OPON 

W POJAZDACH DROGOWYCH
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PEWNO DRIVE-SAFE
to wieloskładnikowy uszczelniacz do opon w pojazdach drogowych poruszających się z 
prędkością powyżej 80km/h. Dedykowany do opon bezdętkowych średniego i wysokiego 
ciśnienia.  Formuła oparta na glikolu, syntetycznym lateksie, włó knach wiskozowych, pyle 
gumowym, oraz innych składnikach umoż liwiają cych skuteczne uszczelnienie przebić  do 12 
mm ś rednicy w strefie bieżnika. 
Uszczelniacz działa na zasadzie dynamicznego zamknię cia otworu przy pomocy ciś nienia 
wewnę trznego i rotacji koła, tworzą c trwałą , elastyczną  zaporę .
Produkt zachowuje właś ciwoś ci w temperaturach od –40°C do +92°C,
nie reaguje chemicznie z felgą  i nie wchodzi w reakcję  z powłoką  butylową  opony. 100% 
zmywalny wodą.  Zalecany do aplikacji przez zawó r lub bezpoś rednio do wnę trza opony na 
montaż ownicy



Produkt nie zastępuje standardowej naprawy opony jednak umożliwia długoterminową jazdę bez ograniczeń prędkości oraz kilometrów. Nie 
stosować w pojazdach osobowych z niskim profilem opony (45 i mniej) - możliwe drgania kierownicy spowodowane brakiem odpowiedniego 
wyważenia. Nie stosować w oponach typu „run-flat”. Możliwe problemy z aplikacją przy oponach z czujnikami TPMS na wentylu. Nie stwierdzono 
jednak uszkodzeń czujników po udanej aplikacji.
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1. APLIKACJA PRZEZ WENTYL PRZY UŻYCIU POMPY:
Uszczelniacz PEWNO moż na wtłoczyć  do wnę trza opony za pomocą  specjalnej 
pompy strzykawką lub bezpośrednio z butelki 1 litrowej poprzez trzon (po uprzednim 
wykrę ceniu wentyla. Jest to szybki i wygodny sposó b aplikacji w warunkach serwisowych 
lub terenowych, bez koniecznoś ci demontaż u koła. Jedno pełne uderzenie pompą  to 
0,25l produktu. Po wprowadzeniu odpowiedniej iloś ci preparatu należ y wkręcić wentyl i 
napompować  oponę  do roboczego ciś nienia. Następnie wykonać  kilka pełnych obrotó w 
kołem w celu ró wnomiernego rozprowadzenia ś rodka. Pompę  umyć  pod bież ą cą  wodą .

2. WLANIE DO OPONY PRZY ZDJĘTEJ OBRĘCZY:
W przypadku serwisów, uszczelniacz można bezpośrednio wlać do wnętrza opony przed jej 
założeniem na felgę.
Metoda ta pozwala precyzyjnie odmierzyć wymaganą ilość oraz przyspiesza sam proces aplikacji.
Po założeniu  i  napompowaniu opony zaleca się wykonanie kilku obrotów koła 
w celu aktywacji działania środka i jego rozmieszczenia na całej powierzchni 
wewnętrznej koła. W przypadkach nieszczelności przy styku stopki opony z 
felgą zalecane jest przesmarowanie uszczelniaczem przed jej nałożeniem.
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• Sugerowane dawki aplikacji uszczelniacza. 
• Zmienność -5% / +20% w przypadku częstych przebić


